
Green08 ECO H+ IP65 & IK08
Industrial LED 

Saving System

Industrial LED 

Saving System 5

5

Green08 ECO H+ (CRI>90) - ekonomiczna wersja oprawy 
przemysłowej przeznaczonej do obszarów 
wymagających podwyższonego współczynnika oddawania 
barw. Wyposażona w efektywną diodę 125 Lm/W. Oprawa 
szczelna IP65 całość oprawy została wykonana z wytrzymałych 
tworzyw i stopów metali odpornych mechanicznie na średnie 
udary, zakurzenie zapylenie i wilgotność.Tylna część obudowy 
wykonana jest z aluminium i stanowi radiator dla diod oraz 
szynę montażową co pozwala na montowanie zacisków na 
całej długości. Lampa jest odporna na uszkodzenia 
mechaniczne IK08.

Zastosowanie
Drukarnie
Stanowiska kontroli jakości
Papiernie
Mieszalnie farb

Opera�ng -20  +40
Storage     -40 / +85

Green08 ECO H+ 600mm

Green08 ECO H+ 900mm
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Waterproof  :  IP65 & IK08

CCT Range  DW(5000K)

Model NO.

Input Voltage:Input Voltage:

EU:AC100~240 50/60Hz
PF:⩾0.93        THD<20%
Power Efficiency:⩾0.90
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Green08 ECO H+ 1200mm
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B B: 83 mm

C: 55 mm

Green08 ECO H+ 1500mm 65 2835 302 5000K 8125 125 >90 120 8 - 108450 130


