
Green06 ANC Mini IP69K & IK08
Industrial LED 

Saving System

Industrial LED 

Saving System 5

5

Green06 ANC Mini wyspecjalizowana do zastosowania w 
obszarach o bardzo wymagających warunkach pracy. 
Lampa została wyposażona w zawór dekompresyjny 
umożliwiający pracę przy gwałtownych zmianach temperatur. 
Całość oprawy została wykonana z tworzyw i stopów metali 
odpornych na kwasy, zasady, amoniak, korozję oraz silne 
środki chemiczne.
Okrągły kształt pozwala na szybkie i dokładne mycie myjkami 
ciśnieniowymi nie narażając na uszkodzenia oprawy czy też 
zaleganie resztek zanieczyszczeń. 

ZASTOSOWANIE
Mroźnie i Chłodnie
Przetwórstwo spożywcze
Baseny
Stajnie, chlewnie i obory
Stanowiska kontroli jakości

3 - 8

Opera�ng -30  +40
Storage     -40 / +85

Model  NO.

Green06 ANC Mini 600mm

Green06 ANC Mini 1200mm

Green06 ANC Mini 1500mm

72

72

72

Size A

2FT(600mm)

4FT(1200mm)

5FT(1500mm)

Size B(mm) Size C(mm)

72

72

72

AC

B

Green06 ANC Mini 600mm

Green06 ANC Mini 1200mm

Green06 ANC Mini 1500mm

20

36

48

2835

2835

2835

168

280

336

4000K

4000K

4000K

2600

4680

6240

130

130

130

80 / 90 / 95

80 / 90 / 95

80 / 90 / 95

CRI(Ra)

120

120

120

3 - 8

2 - 5

Waterproof  :  IP69K & IK08

CCT Range  WW(3000K)   NW(4000K)   DW(5000K)   CW(6500K)  

Model NO.

Input Voltage:Input Voltage:

EU:AC100~240 50/60Hz
PF:⩾0.93        THD<20%
Power Efficiency:⩾0.87
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